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PANNELLI RETRORIFLETTENTI E FLUORESCENTI

PANNELLI RETRORIFLETTENTI E FLUORESCENTI per la segnalazione di autocarri con portata superiore a 35 q

PANNELLO RETRORIFLETTENTE per la segnalazione di carichi sporgenti.
Il pannello deve essere fissato all’estremità
sporgente del carico. Nel caso il carico
sporga per l’intera larghezza posteriore
del veicolo, i pannelli di segnalazione
devono essere due, posti agli estremi
della sagoma sporgente.

PANNELLO RETRORIFLETTENTE per la segnalazione di attrezzature 
agricole portate o semiportate.

NASTRI SEGNALETICI ad altissima rifrangenza per bordatura camion
in accordo ECE/ONU n° 104.

NASTRI SEGNALETICI

DOTAZIONI ADR
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DISPOSITIVI PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

DISPOSITIVI ADR IMBOSSATI PER TRASPORTO PRODOTTI PETROLIFERI
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DISPOSITIVO ADR NEUTRO - RIFR. 
CLASSE 1 I PANNELLI IN LAMIERA 
ED ACCIAIO SONO PROVVISTI DI 

PERFORATURA PER ESSERE UTILIZ-
ZATI CON IL PORTA PANNELLO CON 

TOURNIQUET

PORTA PANNELLO CON TOURNIQUET
PER DISPOSITIVO ADR NEUTRO

PER EVITARE IL DISTACCO DEL DISPOSITI-
VO IN CASO DI RIBALTAMENTO DEL MEZZO

DISPOSITIVO ADR NEUTRO PIEGHEVOLE
CON FORI PER FISSAGGIO DIRETTO AL 

MEZZO
(PO=ORIZZONTALE / PV=VERTICALE)

DISPOSITIVO ADR NEUTRO
PIEGHEVOLE RIDOTTO

PANNELLO INTERCAMBIABILE ADR COMPLETO DI KIT PIASTRINE E DI STAFFA DI FISSAGGIO E BULLONERIA
PER IL TRASPORTO DELLE SOSTANZE SOTTO INDICATE KIT PIASTRINE DISPONIBILI




