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TESIATO SU BATTERIE

il sito web per maggiori dettagli

MADEINITALY

COD. 22066-25:
INVOLUCRO IN ACCIAIO AL CARBONIO PLASTIFICATO INTERNAMENTE
(Revisione Biennale)

-

COD. 22066-35%:
INVOLUCRO IN ACCIAIO INOX AlSI 304 (Revisione Quadriennale)

TESTATO CON SUCCESSO
SU SBATTERIA AL LITIO
CON CAPRPACITA' :

=236 V— 750 Wh —20,1 Ah- =

DIELETTRICO
Utilizzabile su apparecchiature elettriche
sotto tensione fino a 1°000 V,

alla distanza minima di 1 metro.

CERTIFICATO MED 201-1/790/UE
N Idoneo quindi

per utilizzo anche
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Indicato per incendi derivati da batterie
agli ioni di litio nelle loro molteplici
applicazioni.
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FFICACE g BATTERIE AL L8
LSUMBLE FpR LiTHIUM BATTER Rinnova la tua gamma di prodotti con
I'estintore piu completo di Emme Antincendio
idoneo per le classi di fuoco:

S-%V—750 W/h——201 b
] Tost Roport n. : EST-22-1038-00-00

Per visionare la gamma completa ed avere maggiori dettagli sul singolo prodotto visitare il sito www.emme-italia.com e consultare la relativa scheda tecnica
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