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Manuel d’Utilisation

Extincteur approuvé/certifié par:

Remarque : l’image est uniquement destinée à des fins d’illustration. Le produit final peut différer de la photo

Extincteur 6L à mousse ,plage de température de 0°C à +60°C, fabriqué selon la norme UNI EN 3-7 (D.M. 7.1.2005), approuvé par la directive sur 
les équipements marins MED 2014/90/EU, certifié selon la directive sur les équipements sous pression PED 2014/68/EU. Extincteur fabriqué 
selon les contrôles de production EN 3-10. Tous les extincteurs sont volontairement certifiés avec un contrôle de la qualité du produit garanti par 
Bureau Veritas Italie.

36 V      750 Wh      20,1 Ah

o o

Peut être utilisé sur des équipements électriques 
d’une tension allant jusqu’à 1 000 V, à une distance 
minimale de 1 m 

   Efficace sur les feux de batterie au lithium avec capacité

   750Wh 

CAPACIDAD:

CYLINDRE

En acier allié à haute résistance, 1 soudure,
peinture en poudre rouge Ral 3000.

AGENT EXTINCTEUR

Agents à base d’eau et agents moussants

PROPULSEUR

Air déshumidifié ou azote (N2)

VALVE

M. 30x1.5,corps en laiton rouge Ral 3000.

                 
CLASSE DE FEU

BA F

27 233 40 750 W  h
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLASSE DE FEU 27 A 233 B 40 F

AGENT EXTINCTEUR
            Mousse à base d’eau EWAB15

      (2 % SC-6 + 10 % Inilam AX + 88 % Eau)
PROPULSEUR              Air déshumidifié ou azote (N2 ). ,15 bar à 20°C

  PLAGE DE TEMPÉRATURE 0°C / +60°C

CAPACITÉ 6 Litres

POIDS TOTAL ~ 9,6 Kg

DIMENSIONS
         Hauteur (base - valve) 540 +/- 5 mm

                   Diamètre (cylindre) 160 +/- 2 mm
TEMPS DE DÉCHARGE ~ 43,5 secondes

                                                                                         

                                                                                  TYPES D’EMBALLAGE
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EMBALLAGE STANDARD
(Note : les quantités et les mesures sont approximatives et sujettes à 
modification) jusqu’à 100 extincteurs par palette 100x120

(44 pièces par boîte, 2 boîtes maximum par palette) (12 pièces 
emballées individuellement) Dimensions de la 
palette100x120x160(h)cm

EMBALLAGE INDIVIDUEL

(SUR DEMANDE) jusqu’à 72pcs par palette 100x120 

coût du service d’emballage individuel dans une boîte neutre : 1,39 € chacun

Pour la liste des composants et des pièces de rechange, veuillez contacter votre interlocuteur dans 
l’entreprise ou consulter le site web www.emme-italia.com.
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1)Respectez les instructions d’utilisation figurant sur l’étiquette. iqueta

INSTALLATION

L’extincteur doit être installé conformément à la réglementation en vigueur.

L’extincteur doit être installé sur un support sûr et stable, avec une prise à une hauteur maximale recommandée de 110 cm.

L’extincteur doit être dégagé et marqué d’une étiquette d’identification appropriée.

Il est recommandé de l’installer dans un endroit sec et protégé des agents atmosphériques.

Les extincteurs à base d’eau sont recommandés pour être installés dans des espaces confinés.

INSTRUCTIONS
Laaapppueeesaaanseeervicdddlllxtttinnntorprrrloooteeeccciódddznbssseeerrrllliiizaaadddpooorrrpnnnlcccuaaafiiiacudolnormativa
vigeeennnteeeelllpazod6msssdddslaaafeeechdeproduccióny/
opuestaenelmc,innndddicaaadnlllaaadddeeecccrcióeeeooonfrrrmiemitidddaaa
porelproductor.

.

Calqieropdrrreeessstaaauuurrrccciiióóónnnycocóiiinnnstttmmmeeennntaaaldbbbseeerrraaalizadaxcluivmpppooorrrpsl
cuuuaaalificadoqueposelaaadocmmmeeennntttccciiióóónnnsssrrriaaapraaatrrrmaaanipppuuulcióoooiiiupopteddderrrsnltozaaa
lllaaagnnntttídddeeeprrrooouuuccclanssstttaaaiiidddeeelllppprrrsoducto.

prestacionesdelproducto.

Cualquiprestacionesdelproducto.

Cualquiermanipulaciónointrusiónporpartedepersonalnoautorizadoanulalagarantíadelproducto.

1)RETIREZ LA GOUPILLE DE 
SÉCURITÉ EN TIRANT SUR 
L’ANNEAU

2) APPUYEZ A FOND SUR 
LE LEVIER DE 
COMMANDE 

3) ATTAQUEZ LE FEU A LA 
BASE DES FLAMMES

UTILISATION DANS LES INCENDIES DE PILES AU LITHIUM

1) Lorsque vous utilisez l’extincteur sur des feux de piles au lithium, il est recommandé de maintenir une distance de 
sécurité pendant la distribution.

2) Ne vous exposez pas directement aux flammes pendant la distribution.

3) Distribuez l’agent extincteur à intervalles réguliers. Ne pas distribuer l’agent extincteur en une seule fois.

4) Laissez l’agent extincteur pénétrer dans le boîtier contenant la batterie.

Sur la base des tests effectués avec l’extincteur en question, on peut affirmer qu’il est possible d’arrêter la combustion d’une batterie 
lithium-ion avec un extincteur à base d’eau avec des additifs moussants. Il a été démontré que l’utilisation de l’extincteur permet 
d’abaisser la température et de contrôler tout rallumage des cellules de la batterie (généré par la réaction en chaîne des cellules et dû 
à leur conformation dans le bloc de batteries). La batterie testée a une tension de 36V avec une capacité de 20.1Ah et une valeur 

énergétique de 750W/h.

            UTILISATION DANS LES FEUX STANDARD
1) N’exposez pas l’extincteur à une flamme directe.

2) Cet extincteur est un récipient sous pression et ne doit pas être percé, bosselé ou soumis à des manipulations extérieures.

3) Ne pas diriger le jet vers des personnes

Lii-Ion

Ne dirigez pas le jet de l’extincteur vers des personnes.




